Tracert su rete Guest
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[Rilevazione instradamento verso 208.67.222.222 su un massimo di 30 punti di pass|

1 * * *  Richiesta scaduta.
H * * *  Richiesta scaduta.
3 * * *  Richiesta scaduta.
1 * * *  Richiesta scaduta.
5 * * *  Richiesta scaduta.
6 * * *  Richiesta scaduta.
7 * * *  Richiesta scaduta.
8 * * *  Richiesta scaduta.
9 * * *  Richiesta scaduta.
16 * * *  Richiesta scaduta.
i1 * * *  Richiesta scaduta.
12 * * *  Richiesta scaduta.
13 * * *  Richiesta scaduta.
11 * * *  Richiesta scaduta.
15 * * *  Richiesta scaduta.
16 * * *  Richiesta scaduta.
17 * * *  Richiesta scaduta.
18 * * *  Richiesta scaduta.
19 * * *  Richiesta scaduta.
26 * * *  Richiesta scaduta.
21 * * *  Richiesta scaduta.
22 * * *  Richiesta scaduta.
23 * * *  Richiesta scaduta.
24 * * *  Richiesta scaduta.
25 * * *  Richiesta scaduta.
26 * * *  Richiesta scaduta.
27 * * *  Richiesta scaduta.
28 * * *  Richiesta scaduta.
29 * * *  Richiesta scaduta.
3@ * * *  Richiesta scaduta.

[Rilevazione completata.




Ipconfig/all su rete Guest
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\Docunents and Settings\vmaradei.WIIT>ipconfigsall
onf igurazione IP di Windous

Nome host . . . e
Suffisso DNS primaric . . .7.7.7.
Tipo nodo . . . U
Routing 1P abilitato) 1 1 1 1111
Proxy WINS abilitato . . . .
Elenco di ricerca suffissi DN§. . . . : ntsalini.local
Giit.local

cheda Ethernet Network Connect Adapter:

Stato supporto . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Descrizione . . . . . .°.7. " Juniper Network Connect Uirtual
Adapter - Deterninistic Network Enhancer Miniport
Indirizzo £isico. . » - - » = . . . . B0-FF-68-9D-FB-89

cheda Ethernet Connessione alla rete locale CLAND 2:

Stato supporto . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Descrizione . - . . . . . . . . . .7.": HP un242@ Mohile Broadband Modull
e Ethernet Adaptor
Indirizzo fisice. . . . . . . . . . . : B0-A-C6-B0-00-08

cheda Ethernet Connessione rete senza £il

Suffisso DNS specifico por connession
Indirizzo fisice. . . . . . . ...
DHCP abilitato. . .

Configurazione aitomatica abilitata
Indirizzo IP. . . . & . - - . .«

WLAN Broadcon 882.11h/g
87E4-00-62-R6-71

si
192.168.8.227
Subnet mask . . . 2552552550

Gateway predefinits 1 1 111111

192.168.0.1

Server DHCP . . . . . 192168201

Server DNS . . . 0. 0. 00T 85.37.17.16
"85.38,28.68
193.168.0.1

martedl 30 ottobre 2612 7.04.34
mercoledl 31 ottobre 2012 7.04.3)

Lease ottenuto. . . . . . . . . . .
Scadenza lease . . . . . .. .7.0.





Ipconfig/All su rete Netgear normale
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\Docunents and Settings\vmaradei.WIIT>ipconfigsall

onf igurazione IP di Windous

Nome host . .
Suffisso DNS ps
Tipo nodo . .

Routing 1P ab

[scheda Ethernet Network Connect Adapter:

Stato supporto Supporto disconnesso

Descrizione . . . . . : Juniper Network Connect Uirtual
Adapter — Deterministic Network Enhancer Miniport
Indirizzo £isico. . » - - » = . . . . B0-FF-68-9D-FB-89

[scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN> 23

Stato supporto Supporto_disconnesso
Descrizione . - . . . . . . . . . .7.": HP un242@ Mohile Broadband Modull
Ethernet Adaptor
Indirizzo fisice. . . . . . . . . . . : B0-A-C6-B0-00-08

[scheda Ethernet Connessione rete senza £ili:

§uffisse NS specifico por connessione
Indirizzo fisice
DHCP abilitato. . .
Configurazione aitonatica ab:
Indirizzo IP

Subnet mask .
Gateuay predef
Server DHCP
Server DNS . . . . .

WLAN Broadcon 882.11h/g
87E4-00-62-R6-71

Lease ottenuto
Scadenza lease . . .





