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In arrivo le CORSAIR ML Pro RGB

LINK (https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/8288/in-arrivo-le-corsair-ml-
pro-rgb.htm)

Ecco le nuove ventole da 120 e 140mm a levitazione magnetica e sistema di illuminazione RGB.

Nonostante la recente presentazione delle ventole della serie LL, CORSAIR continua la scalata verso la
perfezione presentando le nuove ML PRO RGB, ovvero delle ventole da 120 e 140mm direttamente
derivate dalle ML standard ed equipaggiate con LED multicolore.

Il sistema a levitazione magnetica, abbinato ad un rotore studiato ad hoc, garantisce prestazioni
eccezionali attraverso un maggiore flusso di aria, una rumorosità  più contenuta ed un migliore
raffreddamento qualunque sia l'uso che ne vogliamo fare.

https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/8288/in-arrivo-le-corsair-ml-pro-rgb.htm


↔ ↔ 

Tramite questa tecnologia, infatti, potenti campi magnetici prendono il posto del classici sistemi Sleeve
Bearing e Ball Bearing abbattendo l'attrito e, di conseguenza, il rumore prodotto nonché i problemi legati
all'usura.

Le ML PRO LED RGB, come la loro variante monocolore, sono caratterizzate da un corpo trasparente ma,
questa volta, con illuminazione a quattro diodi RGB sul mozzo centrale che, abbinati ad un controller
CORSAIR Lightning Node Pro, possono essere programmati singolarmente attraverso il software CORSAIR
Link al fine di ottenere qualsiasi effetto di luce.

↔ ↔ 

Vi riportiamo, a seguire, uno schema riassuntivo contenente le specifiche tecniche dei kit di ML PRO RGB
disponibili.

↔ Modelli ML120 PRO RGB kit ML120 PRO RGB ML140 PRO RGB kit ML140 PRO RGB
↔ Numero ventole 3 1 2 1 
Dimensioni ↔ 120x120x25mm 120x120x25mm 140x140x25mm 140x140x25mm 
Lighting Node Pro ↔ Incluso Non incluso Incluso ↔ Non incluso
Velocità  rotazione 400-1600 RPM ↔ 400-1600 RPM 400-1200 RPM 400-1200 RPM 
Portata d'aria ↔ 12-47.3 CFM 12-47.3 CFM ↔ 17-55.4 CFM ↔ 17-55.4 CFM
↔ Pressione ↔ 0.2-1.8 mm-H2O ↔ 0.2-1.8 mm-H2O 0.2-1.3 mm-H2O ↔ 0.2-1.3 mm-H2O
↔ Rumorosità ↔ 16-25 dBA ↔ 16-25 dBA 16-20 dBA ↔ 16-20 dBA

Le CORSAIR ML120 PRO RGB e le ML140 PRO RGB saranno presto commercializzate sia singolarmente
che in confezione multipla ad con un costo non ancora dichiarato ma che, sicuramente, sarà  molto
salato.
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